
 Ozmosis für GA-Z97X-UD5H-BK - F8 Intel
HD4600 Compiler spuckt Fehler aus
Erledigt

Beitrag von „griven“ vom 6. November 2015, 22:25

Die HD4600 muss ggf. noch gesondert konfiguriert werden. Hierzu mal den Hack im Save Mode
booten (shift Taste gedrückt halten) und falls er damit durchbootet ein Terminal öffnen und die
folgendne Befehle eingeben:

Code

1. sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:AAPL,ig-platform-id=0x0d220003
2. sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableIntelInjection=""

Sollte der Boot in den SaveMode nicht klappen bleibt der SingleUserMode (cmd+s oder win+s)
hier dann den Anweisungen bzgl. fsck folgen und dann die obengenannten Befehle ohne das
führende SUDO eingeben und den vorgang mit der Eingabe von reboot abschließen.

1https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/24580-ozmosis-f%C3%BCr-ga-z97x-ud5h-bk-f8-intel-hd4600-
compiler-spuckt-fehler-aus/?postID=194951#post194951

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/24580-ozmosis-für-ga-z97x-ud5h-bk-f8-intel-hd4600-compiler-spuckt-fehler-aus/?postID=194951#post194951
https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/24580-ozmosis-für-ga-z97x-ud5h-bk-f8-intel-hd4600-compiler-spuckt-fehler-aus/?postID=194951#post194951

