 Eriedigt {Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970,

SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB
FIX

Beitrag von ,ralf.”“ vom 18. Juni 2016, 22:08

Hast du diese config.plist mal ausprobiert.
Im Bios load defaults.

Und dann alle EnergiesparmaBBnahmen abschalten.

Eine SSDT hilft da manchmal

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/28095-diskussion-z97x-ud3h-i7-4790k-gtx-970-soundblaster- 1
sb1040-bcm94360cd-el-capitan/?postiID=239631#post239631



https://www.hackintosh-forum.de/index.php/Thread/22736-ANLEITUNG-Ozmosis-oder-Clover-Hackintosh-ohne-Probleme-und-mit-maximaler-Kompati/?postID=239429#post239429
https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/28095-diskussion-z97x-ud3h-i7-4790k-gtx-970-soundblaster-sb1040-bcm94360cd-el-capitan/?postID=239631#post239631
https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/28095-diskussion-z97x-ud3h-i7-4790k-gtx-970-soundblaster-sb1040-bcm94360cd-el-capitan/?postID=239631#post239631

