
 Erste Umfrage zu unserem
Gemeinschaftsprojekt: Form
Erledigt

Beitrag von „YogiBear“ vom 26. Oktober 2016, 23:41

Ich bin mal tief in mich gegangen, habe grübelt und gebrütet - als das das alles dann aufgab
und einfach nur nachdachte, kam nur noch eine Idee bzw. Erinnerung:

Es gab mal für den alten MacMini Zusatzmodule von Drittanbietern. So konnte die
Festplattenzahl und Kapazität oder auch die MediaCenter-Fähigkeiten massiv gesteigert
werden. Falls es noch jemand kennt: http://www.apfelwiki.de/Main/LMPMacMiniPodM9

Wieso machen wir es nicht ähnlich? Vor meinem geistigen Auge sehe ich einen MacMini, der
um den Faktor 1,5 vergrößert wurde. Dieser stelle das Basment (Level 0) dar. Dort sind das
Mainboard, die picoPSU, und ein bis zwei 2,5"-Laufwerke untergebracht.

In gleicher Größe gäbe es das erste Obergeschoß (Level 1), welches ein SFX-Netzteil und eine
Grafikkarte (bis 23 cm Länge) beherbergt. Eine picoPSU reicht für den Betrieb einer dedizierten
GraKa nicht aus, dh. die in Level 0 verhandene würde lahm gelegt werden und die Arbeit vom
SFX-NT unternommen. Für die Verlegung die Grafikkarte würde allerdings ein Riserkabel
benötigt (Kostenpunkt für etwas qualitativ gutes und nicht die Leistung minderndes: 70€).

Eine Etage weiter oben ließe sich ein Radiator für eine Wasserkühlung unterbringen, um so
auch endgültige Ruhe in die Kiste zu bringen. Die Standardlängen der Schläuche einer AiO-
WaKa geben die Auslagerung in Level 2 übrigens her. Nur in Level 1 müsste eine
entsprechende Möglichkeit zur Durchführung geschaffen werden.

Als "Datengrab" kommt natürlich das Kellergeschoss (Level -1) zu tragen, wo Platz für bis zu
vier 3,5" oder 2,5" Laufwerke wäre. Ein teilweise Anschluss per USB wäre allerdings nötig, da
ich kein miniITX-Mainboard kenne, das mehr als vier SATA-Ports bietet.

Bei einer Konstruktion des/der Gehäuse wie beim alten MacMini ließe sich durch die Alu-Ringe
eine wie obenbeschriebene Modularbauweise relativ einfach und kostengünstig erreichen.
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Somit ließe sich für einfache "Bürorechner"/HTPCs o.ä. nur das Level 0 verwenden (günstiger
Einstieg für Schüler/Studenten) und dann schrittweise vergrößern, wobei Level 2 (WaKü-
Segment) auch ohne Level 1 (GraKa/SFX-Segment) nutzbar wäre.

Diese Modulbauweise wäre zwar auc bei einem zylinderförmigen Aufbau möglich, aber
ungleich schwerer (konstruktiv und finanziell) zu realisieren. Was denkt ihr? Wäre das ein
Kompromiss zwischen günstigem Einstieg einerseits und kleinem Rechenmonster andererseits
sowie möglicher Zwischenstufen?
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