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& komplett gepatcht)
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Zitat von al6042

Ohne deine DSDTs wenigstens mal in Augenschein genommen zu haben, werde ich
mich hier zu keiner Aussage hinreissen lassen.
Kexte alleine tun es nicht, die helfen dir vielleicht in der erfolgreichen Nutzung von
USB3.0 und USB2.0 Anschlüssen, aber den Eintrag für die Stromzufuhr bekommst du
aus der DSDT.
Hier zum Beispiel mal ein Patch aus dem Maciasl:

Spoiler anzeigen

Ach ja, der Patch bringt bei mir natürlich nix, weil ich bei meinem 100er-Board gar keine EHC-
Devices habe (alles über XHC angebunden), aber trotzdem danke 

Update: OK, USBInjectAll ist tatsächlich der Übeltäter! Sobald ich ne DSDT reinhaue und
USBInject rausnehme, kann ich mein iPad laden. Leider verliere ich dadurch aber auch
Bluetooth. Da ist das Laden das kleinere Problem... aber kann jemand damit was anfangen?

1https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/28914-anleitung-usb-3-0-mojave-high-sierra-el-capitan-f%C3%BCr-
jedermann-zukunftssicher-f%C3%BCr/?postID=269834#post269834
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