
Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El
Capitan für jedermann (zukunftssicher für Updates
& komplett gepatcht)
Beitrag von „Ghostbuster“ vom 14. November 2016, 23:29

Bei dem ganzen USB-Gedusel hier hat denn keiner eine Ahnung wie es zu dem Problem bei mir
kommt welches ich in dieser Post zuvor angesprochen Habe? Alles wurde nach Anleitung
gemacht, der exclude war auch in Ordnung, nur wurden halt alle als USB3 angezeigt und auch
so mit Spannung und Strom versorgt, abgesehen von der falschen Durchsatzrate.

1https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/28914-anleitung-usb-3-0-mojave-high-sierra-el-capitan-f%C3%BCr-
jedermann-zukunftssicher-f%C3%BCr/?postID=274838#post274838

https://www.hackintosh-forum.de/index.php/Thread/28914-Anleitung-USB-3-0-unter-El-Capitan-Sierra-für-jedermann-Zukunftssicher-für-Updat/?postID=272911#post272911
https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/28914-anleitung-usb-3-0-mojave-high-sierra-el-capitan-für-jedermann-zukunftssicher-für/?postID=274838#post274838
https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/28914-anleitung-usb-3-0-mojave-high-sierra-el-capitan-für-jedermann-zukunftssicher-für/?postID=274838#post274838

