DIY Subwoofer fir mehr Wumms!

Beitrag von ,Fredde2209“ vom 26. September 2017, 18:55

Unter Berlcksichtigung des 19 mm dicken MDFs wirde sich folgendes Gehause ergeben:

e —

Naturlich ware ich noch variabel was die Position des Chassis und des Bassreflexrohrs anginge.
Dieses mal habe ich das Loch aber auch nur so grols gemacht, wie es auch wirklich muss. Beim
letzten Mal hatte ich mich ja etwas vertan. Jetzt wirde der Subwoofer ziemlich genau rein
passen und es ware noch 6cm Abstand zu den Seiten. Ob ich das Bassreflexrohr am Ende echt
da haben will, oder doch lieber hinten und daflir das Chassis genau in der Mitte, weild ich noch
nicht. So habe ich einfach ein Quadrat gemacht (vom oberen Rand gesehen) und dort Das
chassis platziert. Mal sehen. Aber sieht ja schonmal nicht schlecht aus und ich habe auch hier
Platz, um meine Elektronik zu befestigen (hier genau 8,5 cm)

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/33769-diy-subwoofer-f%C3%BCr-mehr- 1
wumms/?postiID=354009#post354009



https://www.hackintosh-forum.de/attachment/53828-screen-shot-2017-09-26-at-18-50-47-png/
https://www.hackintosh-forum.de/attachment/53829-screen-shot-2017-09-26-at-18-50-52-png/
https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/33769-diy-subwoofer-für-mehr-wumms/?postID=354009#post354009
https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/33769-diy-subwoofer-für-mehr-wumms/?postID=354009#post354009

