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Danke, @apfelnico, mit "Above 4G" komme ich wenigstens aus dem Boot-Loop raus! Nur
benutzt meine erst Grafik komischer Weise nur noch 8 statt 16 Lanes im BIOS, so wie die
zweite es macht, wenn die NVMe auf dem Boardplatz steckt. Deshalb wohl auch die eher
enttäuschenden Werte beim Lux-Ball. Da find ich im Handbuch keine Erklärung für (das Teil ist
aber auch wie fast immer unter aller Sau, da werden die Teile nur mit sich selbst erklärt, wie:
das Schwein ist ein Schwein. Kein Wort, wofür das Vieh da ist oder was es frisst, bis man es
frisst..), denn alle PCIe-Slots sind auf Automatik gestellt und außer den Grafikkarten nur die
NVMe auf Platz 5 und eben die Thunderbolt-Karte, ob an oder aus, auf 3. Da sollte nichts
irgendwo was weg nehmen können..
Allerdings ist die notwendige DSDT wohl so komplett anders, dass ich mit "Above 4G" bisher
kein Apple-Betriebssystem ins Laufen bekomme. Erstmal wieder einen Starter ganz ohne DSDT
hin bekommen..

1https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/34853-was-unterscheidet-zwei-msi-radeon-r9-280x-von-zwei-rx-
580/?postID=373477#post373477
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