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Und weiter geht es.
Trackpad ELAN 1200 läuft jetzt mit dem VoodooI2C-v2.0.1. Problem war der falsche GPI0 Pin
welcher eigentlich 0x55 sein sollte. War aber letztendlich dann 0x51. Habe dazu mal einen
DSDT Patch geschrieben. Der sollte dann auch mit anderen ELAN Trackpads funktionieren
welche das GPIO Pinning benötigen. Die Nummer muss jedoch dafür passend geändert werden.
> Nach Sleep Funktioniert das Trackpad jetzt auch.

Ebenfalls hinbekommen habe ich das Bluetooth Sleep Problem. Das Ändern einer einzigen HEX
Nummer in der DSDT.aml im HUB HS08 auf 0xFF hat das Problem behoben.

Ebenfalls gelöst der langsame Start. Nachdem ich TRIM deaktiviert habe startetet der Laptop
so wie ich es erwartet hatte ohne die Bootverzögerung.

Somit bleibt nur noch der nich immer funktionierende Sleep zu einem 100% Hacki. Das
bekomme ich aber sicher auch noch hin. 

1https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/35703-kurzanleitung-high-sierra-mojave-catalina-bigsur-und-
ventura-auf-asus-zenbook-ux/?postID=390659#post390659
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