
 Zusammenstellung vom ersten Eigenbau PCErledigt

Beitrag von „Fab“ vom 2. Januar 2019, 22:18

Ahja hab gerade gesehen in der Producktbeschreibung:

max. CPU Lüfterhöhe 157 mm

Und mein Vorschlag ist 3mm zu hoch dann also doch deinen Macho.

Edit:

Hätte alles einfacher laufen können mit dem PCPartPicker

Hier mal was ich dort gefunden habe:

https://de.pcpartpicker.com/user/macrowallpaper/saved/GVJdXL

2cend EDIT

So ich hab mich mal weiter Informiert und folgendes:

Der CPU kann man ja gutes tun in dem man ihr schön schnellen RAM gibt.

Ich hab da im Kopf die Config: 2x8 DDR4 mit 3200Mhz =)

Nur sind Board jetzt alle etwas unterschiedlich und auch dort wird dann wiederum nicht die
volle geschwindigkeit genutzt wegen zu kleiner bauweise.

Kann mir jemand sagen ob dieses Board: ASRock B450M Pro4 nun die Ram überhaupt
mitspielen lässt?

Oder müsste ich dazu wiederum ein Großes Board nehmen um die Maximale geschwindigkeit
aus CPU mit APU zu bekommen?

1https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/40920-zusammenstellung-vom-ersten-eigenbau-
pc/?postID=475984#post475984

https://de.pcpartpicker.com/user/macrowallpaper/saved/GVJdXL
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450 Pro4/index.asp
https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/40920-zusammenstellung-vom-ersten-eigenbau-pc/?postID=475984#post475984
https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/40920-zusammenstellung-vom-ersten-eigenbau-pc/?postID=475984#post475984


Spoiler anzeigen

Was mich auch ein wenig verwirrt ist, das auf der ASRock seite steht, dass das Board maximal
2667Mhz benutzen kann, oder les ich das Falsch ab?

2https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/40920-zusammenstellung-vom-ersten-eigenbau-
pc/?postID=475984#post475984

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/40920-zusammenstellung-vom-ersten-eigenbau-pc/?postID=475984#post475984
https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/40920-zusammenstellung-vom-ersten-eigenbau-pc/?postID=475984#post475984

