
 SMBIOS iMac17,1 / Skylake i76700K und
Powermanagement - wie funktioniert es richtig?
Erledigt

Beitrag von „kuckkuck“ vom 22. Februar 2019, 13:25

Definitiv coole Sache! Hast du mal den default output mit dem freq-vector output verglichen?
Würde mich ja interessieren, ob sich der Autor da auch Inspiration von Pike geholt hat oder an
die Sache anders rangeht und wenn ja, welche Methode die besseren Frequencies provided 

Anyway ist die SSDT Methode aus der Wiki bis auf Plugin-Type veraltet, wir sollten sie durch
einen einfachen Guide zu CPUFriend und den Frequency Scripts ersetzen. Die
Anleitung/Vorgehensweise hier ist meiner Meinung nach zu kompliziert (außer man passt freq-
vec so an, dass am PlatformPlugin nichts mehr verändert wird, sondern zB direkt eine SSDT
erstellt wird), das neue Script bietet sich hier mehr an, unterstützt nur leider aktuell nicht alle
CPUs...

1https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/36490-smbios-imac17-1-skylake-i76700k-und-powermanagement-
wie-funktioniert-es-richtig/?postID=489308#post489308

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/36490-smbios-imac17-1-skylake-i76700k-und-powermanagement-wie-funktioniert-es-richtig/?postID=489308#post489308
https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/36490-smbios-imac17-1-skylake-i76700k-und-powermanagement-wie-funktioniert-es-richtig/?postID=489308#post489308

