
 Installation auf Raid0 schlägt fehlt mit "Es
konnte kein Preboot-Volume für die Installation von
APFS erstellt werden"

Erledigt

Beitrag von „apfelnico“ vom 26. April 2019, 16:43

Möglich. Sind aber nicht als einzelne zu erkennen. Also wenn überhaupt, dann per eigener
Hardware zu einem (Hardware)-RAID 0 hinter "ANS2" versteckt. Wenn sich das ganze dann als
eine Platte darstellt, dann wäre zu diesem Thema hier auch keine Relevanz gegeben.

Wozu macht das Apple so? Die Kapazitäten werden doch auch von einzelnen SSDs erreicht?
Und wenn alles an einem Slot hängt, und offenbar per RP01 (PCH PCI Express Root Port) über
Chipsatz angebunden, kann Geschwindigkeit auch nicht im Vordergrund stehen?

Edit: Ok, so sieht es also aus – https://de.ifixit.com/Teardown…o+Teardown/101807#s191192

Zitat 

Unlike a standard SSD, which has the controller logic onboard, these raw flash modules
only have an interface buffer—the PCIe/NVMe controller lies elsewhere. More on that in
a bit.

Wahrscheinlich ging es schon um "Geschwindigkeit", nur nicht um maximal erreichbare,
sondern um billigen Krapp auf übliche Geschwindigkeit zu bekommen. 

1https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/42481-installation-auf-raid0-schl%C3%A4gt-fehlt-mit-es-konnte-
kein-preboot-volume-f%C3%BCr-die-i/?postID=502288#post502288
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