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Es geht auch ohne aber das traut sich nicht jeder zu, da das ganze eben flüssig ist...

Grundsätzlich kann man das auch ohne IHS betreiben aber nicht mit jedem Kühlkörper ist das
möglich Stichpunkt Höhenunterschied aber auch Material (Alu/Liquid ganz böse Mischung)

Bei einer Custom Kühlung ist es besser umsetzbar da die Kühlkörper in der Höhe meist Spiel
haben,

somit einfach kürzere schrauben das Problem bereits beseitigen, doch auch dort führt
manchmal kein Weg daran vorbei mit einem Frame zu arbeiten.

Doch diese Frames gibt es nicht für jede Sockel, was das ganze wiederum je nach Kühlung
schwieriger gestalten kann.

Die wohl bekannteste Lösung ist der DIE Frame von der8auer, die es jedoch meiner Kenntnis
nach nur für den Skylake X sowie die 9th Gen CPUs gibt.

Diesen werde ich auch für meinen mITX Build verwenden um das letzte bisschen an Temps zu
sichern.

https://www.caseking.de/der8au…n.-oc-frame-fsd8-026.html

Alles gut Ralf, fasse ich weder als Kritik noch böse auf!

Natürlich gibt es Risiken und auch das wegfallen der Garantie sollte man immer erwähnen

aber die Zeiten haben sich doch stark verändert, in Bezug auf das beschädigen der CPU.

Ich weis nicht wie du damals geköpft hast aber aus Erfahrung kenne ich das ganze per Cutter
Messer oder auch Bügeleisen ,

dabei war es schnell möglich großen Schaden anrichten zu können, wenn man nicht wusste
was man da macht, doch heutzutage verwendet man sowas schon sehr lange nicht.

Der Markt ist voll mit sehr guten Tools für's Delidding und nahezu jede Platform kann
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problemlos geköpft werden,

ausgenommen hiervon sind die ganz ganz alten backen aber auch dort ist das Köpfen möglich
auch wenn deutlich schwieriger und gefährlicher.

Man braucht halt noch das nötige know how was ich auch sehr gut finde 

Ich will nicht sagen das man heutzutage keine CPU zerstören kann dabei aber eigentlich nur
wenn man Pfuscht (falsches Einsetzen ins Tool, weiter durchdrechen obwohl IHS gelöst ist, kein
isolieren der SMDs)

die meisten suchen lieber jemanden der es kann und gut, was ich auch für richtiges handeln
ansehe.

Eine neue CPU ist dann doch deutlich teurer als ein Delid von jemanden der weis was er da
macht.

Ich habe schon einige X99/X299 CPUs gesehen die zerstört wurden aber das war einfach reines
Unwissen...

So eine CPU mit nem Cutter-Messer Öffnen zu wollen und die SMDs runter zu ballern oder aber
den RFID Chip runter zu nehmen obwohl IHS schon locker war...

Ich hab ungelogen hunderte CPUs geköpft, auch altbacken und noch keine einzige CPU dabei
beschädigt,

sogar hin und wieder mal Fehler beseitigt da IHS nicht plan war und was weis ich nicht alles...

Da fragt man sich manchmal wie sowas durch die Kontrolle gehen konnte bei Intel.

Sorry fürs abschweifen...
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