 Erledigt | Bin Neu hier Mochte einen IMAC PRO Killer
Bauen

Beitrag von ,,DSM2“ vom 12. September 2019, 19:07
Ich halte von der Idee ehrlich gesagt gar nichts... daschmc

Hat mehrere Grinde :

Ja, die CPU kann theoretisch 512GB fahren... 384 GB RAM mdéchte Linus verbauen, ok, Gigabyte
gibt maximal aber 192 GB RAM als unterstltzt an.

Wiurde mich wundern wenn Gigabyte hier weniger als moéglich angegeben hat, 32 GB Module
gab es bereits vor dem C621 Xtreme launch.

= GIGABYTE Q,

2x VIl + Asus Hyper m. 2 - hmm...

Fir die jenigen die noch nie eine Hyper m.2 in den Handen gehalten bzw verbaut haben:

Wenn 4x NVMe verbaut werden, benoétigt die Karte 16 Lanes!
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Hinzu kommt das sie das Board inverted verbauen wollen aber moment mal, inverted?

Das C621 Extreme hat doch nur zwei vollwertige 16 Lane Slots und einer liegt wenn das Board
inverted wird im Bereich des 240mm Radiators...

CE ADRUS XTREME Motherboard Layout

T aifagak: i
Licicaly i1

Also 2 x 8 Lanes und einmal 16x Lanes...

Wofur sich Linus wohl entscheidet?

NVMe's in den 16 Lane Slot und GPUs in die beiden 8 Lane Slots?

Desweiteren bleiben die unteren Slots unbenutzbar wenn dort wirklich der 240mm Radi
verbaut wird...

Kdhlung:

CPU samt 2x VII ergibt 1000 Watt die abgefUhrt werden mussen - Stock, sprich ohne
Overclocking.

Linus mdchte aber auch noch Ubertakten...
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Die Radi Konfiguration vom Video, um genauer zu sein der im Video zu sehende 240mm PE
EKWB sowie der 360mm PE

kann aber nur insgesamt 530 Watt ordentlich abflihren, also alles andere als optimale
Bedienungen.

Meiner Persdnlichen Meinung nach vermittelt das Video lediglich nur falsche Infos, nicht mehr
und nicht weniger!

PS: Far einen iMac Pro Killer war noch nie ein 3647 Sockel notwendig und das haben sowohl
kaneske als auch meine Wenigkeit mehr als genug bewiesen.

Der neue MacPro wird auch diese Ergebnisse nicht Ubertreffen kénnen...

Wir brechen lediglich mit shatterhenner ein paar Recorde um die Wette mit unseren 3175X
und gut ~
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