
 Einbinden einer Vega 64 / Radeon VII in eine
vorhandene Wasserkühlung
Erledigt

Beitrag von „kaneske“ vom 10. Februar 2020, 12:32

Nee ist kein Glaubenskrieg sondern Widerspruch in einigen Posts, ich mag sowas nicht da muss
ich gegen an. Hat nichts mit dir zu tun Toskache ist ein Wald rein Wald raus Ding, sorry dass
das hier aufgekommen ist.

Die Eisbär ist doch eine etwas bessere AiO oder hab ich die falsche auf dem Schirm? Verlink
mal deine Bitte...

GPU: Der EK ist halt Full Cover und nicht wie die Alphacool Lösung Chip only, gerade bei den
Mosfets wäre ich für Full Cover, aber entscheide du. Vernünftig ist EK allemal. Besser als zwei
mal anfassen...

Ansonsten würde ich neu aufsetzen in komplett Custom, da weißt du was du hast, Material und
Bauteile gleich, gut und sauber.

so eine Custom kannst ja auch weiter verwenden.

bei der CPU würde ich sogar einen Cuplex Kryos Next eher als den EK Velocity nehmen. Ich bin
echt von Aquacomputer überzeugt, qualitativ hervorragend. Lohnt immer.

Auch die Airplex Radiatoren sind sehr gut.

1https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/46385-einbinden-einer-vega-64-radeon-vii-in-eine-vorhandene-
wasserk%C3%BChlung/?postID=569710#post569710
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