Asus Prime Z390-A

Beitrag von ,,Sascha 77“ vom 8. Dezember 2020, 09:56

OpenCore: 0.9.8
System: 14.x

Bootloader mit GUI und Startchime Uber griinen Klinkenausgang auf der Ruckseite
USBPorts.kext sollte nat. individuell neu erstellt werden.

Grundlage war die OC 0.6.1 EFI von al6042

Hier ein Beispiel fur optimale BIOS Einstellungen (Danke auch hier an al6042) zwecks
automatischem Ubertakten (Al) mit einer AIO Kiihlung ausgehend von vorher geladenen
Standardwerten. Die roten Zeilen werden vom Board selber ermittelt und kénnen je nach
verbauter Hardware abweichen. In diesem Fall ist es ein i9-9900k mit 3200 MHz RAM. Wer kein
Ubertakten betreiben will ignoriert einfach die entsprechenden blauen Zeilen.

Spoiler anzeigen

Zusatzlich habe ich auch noch eine Bilder-Serie von BIOS Screenshots vom al6042 mit
beigelegt aus denen noch etwas mehr hervor geht.
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EDIT: Vom Ubertakten habe ich mittlerweile wieder Abstand genommen, da damit ein stabiler
Betrieb unter Windows (zum. bei mir) nicht mdglich ist. macOS ist kein Problem.
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