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ozw00d vielen Dank für deine Rückmeldung. Genau diese Werte stehen bei mir drin.

Die Bezeichnung Threshold (Schwelle) kenne ich eher von meinen virtuellen Gitarren-Amps bei
Noise-Reduction.

Bei meinem Lenovo T520 funktioniert die Shell einwandfrei. Habe die config eben mal
verglichen.

Einziger Unterschied ist, dass beim Lenovo bei "PointerSupportMode" ein leerer Eintrag ist.

Ist aber unerheblich, da "PointerSupport" auf "False".

Probiere das trotzdem einmal. Wer weiß, ob da nicht mehr dahinter steckt.

Keine Änderung. Ein Wechsel auf Tastatur mit Kabel bewirkt auch nichts.

Werde mal die Openshell.efi vom T520 kopieren.

Keine Änderung.

Ich habe mich gestern im Forum umgeschaut und dabei erfahren, dass Maddeen ein ähnliches
Problem hatte.

Er hatte es im "N-D-Fork" beschrieben. Bei ihm war es anscheinend umgekehrt.

OpenCore Sammelthread (N-D-K Fork)

1https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/42354-opencore-sammelthread-hilfe-und-
diskussion/?postID=652343#post652343
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