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Also wenn ich das richtig verstehe und PC + NAS am gleichen Switch hängt, dann sollten die
Pakete aber erst gar nicht über die Fritze gehen sondern, direkt zum anderen Endgerät.

Einzige Ausnahme wäre ein wirklich dummes Switch, was die Endgeräte/IPs nicht kennt um die
Pakete direkt richtig umzuleiten, aber das ist eigentlich nicht mehr stand der Dinge. Das war
früher mit den Netzwerk-Hub's mal der Fall.

Du könntest noch gucken, was passiert, wenn du die Verbindung zwischen Switch und

dem dLAN-Gerät trennst und dann mal versuchen, Daten zum NAS zu schicken. Falls oben
mein Schaubild deiner Installation entspricht.

Mehrere in Reihe geschaltete Router haben aber diverse Nachteile. LAN-Devices vor dem
zweiten Router, sehen die Endgeräte hinter dem zweiten Router nicht.

Sollte zwischen PC und NAS auch eine Power over Line Verbindung liegen, dann kannste da
fast nichts machen. Manchmal in ein neuerer Phasenkoppler im Sicherungskasten nötig, da die
älteren die nötigen Frequenzen nicht sauber auf die andere Leitung umlegen können. Ich
persönlich halte von den dLAN absolut gar nicht.. Hatte damit noch keine einzige Installation
die wirklich lange sauber lief, aber manchmal einfach die einzige Lösung. Wie alt sind die dLAN
Geräte, die ersten hatten zB nur 100MBit LAN zwischen den Geräten?
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