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Post by “bluebyte” of Dec 27th 2025, 5:12 pm

Als Initial-OS würde ich Monterey empfehlen.

Als SMBIOS empfehle ich dir den Mac Pro 6,1.

Mac OS läuft damit noch ohne Patch "out of the box".

Ab Ventura benötigt die RX580 den Befehlssatz AVX2 der CPU.

Das ist ein Befehlssatz der dem IVY-Prozessor fehlt.

Kann man aber später mit Kernel-Extension und Patches konfigurieren.

Die Installation ab Ventura gestaltet sich ein wenig umständlich, da Ventura mit deaktivierter
Hardware-Beschleunigung der Grafikkarte installiert werden muss. Sonst bleibt der Bildschirm
dunkel.

Die Beschleunigung darf erst nach der Installation des OCLP wieder deaktiviert werden,
nachdem der AVX2-Patch von OCLP installiert wurde.

Die Deaktivierung der HW-Beschleunigung erfolgt über einen Boot-Parameter.

-amd_no_dgpu_accel

Es ist ratsam zwei EFI-Sticks zu erstellen.

Einen Pre-Install mit deaktivierter HW-Beschleunigung

Einen Post-Install mit aktiver Hardware-Beschleunigung

Den Pre-Install brauchst du nach jeder Aktualisierung von Mac OS,

weil nach jeder Aktualisierung die Root-Patches des OCLP neu installiert werden müssen.

Wenn ich meinen Z77 starte, dann starte ich in den meisten Fällen Monterey.

Damit kommt man noch ganz gut zurecht. Läuft auf der Kiste mit der RX580 richtig
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geschmeidig.
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