
Imac 2010 ram 1,5 oder 1,35V?
Beitrag von „Peter_Pan“ vom 12. März 2023, 18:39

Ich möchte meinen Imac mitte 2010 gerne mit neuem RAM bestücken.

Habe in der einer Kiste noch 2x8GB gefunden. Allerdings mit 1.35V.

Die verbauten haben 1.5V.

Kann ich die trotzdem einsetzen?

Beitrag von „camicami“ vom 13. März 2023, 10:32

Mein iMac 27 Zoll von 2011 laeuft damit problemlos, ich meine, wir haben die gleiche
Spezifikation. Ob man die mischen kann, weiss ich nicht.

Beitrag von „ozw00d“ vom 13. März 2023, 10:37

ungeschriebenes gesetzt: never mix your ram!

Beitrag von „simon0302010“ vom 13. März 2023, 10:57

sonst bekommt der 1,35v riegel noch 1,5v ��

Beitrag von „kaneske“ vom 13. März 2023, 16:08
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Und wenn, das überlebt der schon.

Beitrag von „simon0302010“ vom 13. März 2023, 17:57

Wie lange aber ��

Beitrag von „kaneske“ vom 13. März 2023, 18:23

Ich würde sagen die MTBF

Beitrag von „camicami“ vom 13. März 2023, 20:28

..das ist ist in meinem iMac 27 Zoll 2011 drin, 1,35 und 1,5 V und, wenn ich das richtig sehe,
mit 1333 und 1600 MHZ:

https://de.share-your-photo.com/ef997f96a9

Beitrag von „Nordel“ vom 13. März 2023, 20:33

Ich verstehe das so, dass der RAM ersetzt werden soll und das sollte ohne Probleme gehen.

Beitrag von „Peter_Pan“ vom 14. März 2023, 09:04
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Genau er soll ersetzt werden und nicht gemischt ��
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