
Windows über Opencore
Post by “Dav1310” of Aug 2nd 2025, 4:08 pm

Guten Tag!

Ich habe eine Frage:

Macht es einen Unterschied, ob ich Windows über Opencore oder den eigenen Bootmanager
starte? Ich habe zwei NVMe SSD. Eine für Windows 11, eine für MacOS 15.

Mein MacOS läuft so weit sehr stabil, aber ich habe mich gefragt, ob Windows, wenn es über
Opencore gestartet wird, die Hardwarekomponenten "anders" initialisiert, da es sich evtl die
Informationen aus den SSDTs holt und nicht selbst initialisiert? Oder ist der Gedanke Quatsch?

Unter PlatformInfo in der config.plist habe ich das Bios auf "Custom" gesetzt. Vorher hat
Windows den PC im Gerätemanager immer als iMacPro angezeigt und ich konnte manche
Software unter WIndows nicht installieren, da das System nicht unterstützt werde.

Besten Gruß!

Post by “griven” of Aug 2nd 2025, 4:37 pm

Ja und nein bzw. es kommt darauf an wie Deine EFI aufgebaut ist...

Generell unterscheidet OpenCore nicht zwischen verschiedenen Betriebssystemen bedeutet
also alle Änderungen sowohl bezüglich des SMBIOS als auch ACPI werden gleichermaßen auf
alle Systeme die gestartet werden sollen angewandt es gibt aber natürlich Möglichkeiten das
zu beeinflussen. Bezüglich des SMBIOS kannst Du über den Quirk "CustomSMBIOSGuid" im
Bereich Kernel->Quirks sicherstellen das das "Apple" SMBIOS nur für macOS zum tragen
kommt und für alle anderen nicht. Bezüglich der ACPI Dateien musst Du halt sicherstellen das
Du überall _OSI Weichen einbaust um Deine Modifikationen nur für Darwin (macOS)
anzuwenden und ansonsten eben nicht. Im Idealfall kannst Du also Deine EFI so aufstellen das
Du beides ohne Probleme darüber starten kannst...
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Abgesehen davon ist Windows aber gerade im Bezug ACPI einigermaßen tolerant und schluckt
vieles von dem was wir uns hier so zurechtbiegen problemlos bzw. ignoriert es schlicht und
ergreifend dennoch sollte immer gelten soviel Änderungen am ACPI wie nötig und so wenig wie
möglich und bei den Änderungen sauber arbeiten und _OSI Weichen implementieren.

Post by “Dav1310” of Aug 2nd 2025, 11:44 pm

Hallo griven

Vielen Dank für deine Antwort.

Also meine EFI ist nach Infosammlung aus sämtlichen Foren/Guides zusammengebaut  Ich
habe auf jeden Fall einiges richtig gemacht, da Sequoia doch sehr rund läuft nach meiner
Einschätzung. Ich habe 6 SSDTs eingebunden, die ich mit SSDTtime unter Windows erstellt
habe. Aber genau da liegt evtl auch der Hund begraben. Ich bin selbst nicht sicher, ob ich da
alles so richtig zurecht gebogen habe, weil ich bei vielem dann doch auch überfragt bin. da
ließe sich bestimmt einiges noch fein justieren. aber im Grunde bin ich damit momentan
happy, weil ich das, was ich mit MacOs machen wollte, eben auch problemlos machen kann.
Das mit dem Quirk "CustomSMBIOSGuid" hatte ich bereits gemacht, aber ich hatte dennoch
das Gefühl, dass WIndows irgendwie runder läuft, wenn ich es per Bootmanager von Windows
starte. Momentan drücke ich halt F8 beim start, wenn ich in MacOS booten möchte. Das ist
auch nicht weiter tragisch. Vor allem wenn ich da evtl Dinge Falsch bzw nicht bearbeitet habe,
was die SSDTs angeht. Dann starte ich lieber so und beschäftige mich nochmal mit der
richtigen Konfig.

Post by “schrup21” of Aug 3rd 2025, 1:17 pm
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Ich bin von SSDTtime erstellen SSDTs wieder zurück zu Dortanias, weil Windows damit nicht
wollte (also aus OC heraus gebootet).

So einen großen Unterschied hab ich auch garnicht gesehen im Quervergleich mittels MaciASL

Post by “ST3R30” of Aug 5th 2025, 6:25 am

Das ist strange, denn die Tables die SSDTTime generiert, sind eigentlich viel genauer auf das
jeweilige System abgestimmt, als die, die bei OpenCore dabei sind.

Ich hatte das Problem auch schinmal, dass Windows in nem blue screen enddete, wenn es aus
OC gestartet wurde. Am Ende lag es aber nicht an den SSDTs, sondern an einer Config
Einstellung – ich weiß aber nicht mehr genau welche es war; eventuell 
EnableWriteUnprotector oder ProtectUefiServices.

Post by “Arkturus” of Aug 5th 2025, 7:43 am

Ich habe die Erfahrung, das Windows zum Booten XOSI-Patch und SSDT-XOSI.aml im ACPI
haben will. CostumSMBIOSGuid muss ich mal prüfen. Wäre glaube ich eine gute Lösung, soweit
ich das noch nicht habe.

Post by “bluebyte” of Aug 5th 2025, 12:17 pm

Arkturus Bei Zustrom musst du die PCI-Pfade deiner Laufwerke in der Openshell mappen.

Am besten in eine Datei, z.B.

map > pciroot.txt
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Es gibt hier irgendwo im Forum eine Anleitung. Mir hat damals karacho geholfen.

Da musst du dir aus den Pfaden einen Custom-Entry für Misc -> Entries bauen.

Anleitung von karacho

PCIROOT Pfade für Custom Entries für OpenCore heraus finden.

Anleitung von Maddeen

PCI-ROOT-PFADE UND UUIDS für Custom Entries und verstecken von Partitionen (Detailversion)

Ich denke mal, dass uns karacho hier wieder helfend zur Seite steht.

Post by “Dav1310” of Aug 5th 2025, 12:45 pm

Quote from ST3R30

Das ist strange, denn die Tables die SSDTTime generiert, sind eigentlich viel genauer
auf das jeweilige System abgestimmt, als die, die bei OpenCore dabei sind.

Das macht ja auch am meisten Sinn, da SSDTtime dann ja ein genaues Abbild von den
Parametern des Mainboards erstellt oder? Und da unterscheiden sich die Mainboards ja alle
untereinander was Powermanagement und all das Gedönse angeht 

Arkturus

Quote from Arkturus

Ich habe die Erfahrung, das Windows zum Booten XOSI-Patch und SSDT-XOSI.aml im
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ACPI haben will. CostumSMBIOSGuid muss ich mal prüfen. Wäre glaube ich eine gute
Lösung, soweit ich das noch nicht habe.

Wenn man "CustomSMBIOSGuid" aktiviert, nutzt nur MacOS das SMBios. Zumindest nach
meinem Verständnis  Sonst hatte ich immer das Problem, dass Windows den PC als
"iMacPro" erkannt hat oder meinen MSI Laptop als "MacBookPro". Dadurch konnte ich dann
manche Programme nicht installieren unter WIndows.

Post by “Arkturus” of Aug 5th 2025, 12:45 pm

Hatte ich mal gemacht. Da war ein Dummy n der configf.plist, wie lediglich die UUID
einzutragen war. Habe ich aber schon lange nicht mehr. Die Microsof/Boot/Bootx64.efi liegt
neben OC in der ESP und gut ist.

In meiner config.plist war "CustomSMBIOSGuid" aktiviert. Dav1310 Ich nutze Windows nur sehr
gelegentlich, da ist mir das nicht weiter aufgefallen.

Post by “Dav1310” of Aug 5th 2025, 1:45 pm

Quote from Arkturus

In meiner config.plist war "CustomSMBIOSGuid" aktiviert. Ich nutze Windows nur sehr
gelegentlich, da ist mir das nicht weiter aufgefallen.

Ich nutze Mac immer für meinen Kreativkram, Musikbearbeitung, amateurmäßiges
Videoediting mit Davinci. Windows ist zum Zocken da 

Aber zb kann ich bei meinem MSI Laptop die Lüfterkurven nicht im Bios einstellen. Nur in einer
MSI App für Windows. Das war halt ultranervig, dass ich diese App dann nicht ausführen
konnte, da WIndows "dachte", es liefe auf einem Mac und jedes mal wenn ich auch nur eine
Datei kopiert habe, hatte ich das Gefühl, dass jemand in meinem Kopf saugen würde.
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Post by “schrup21” of Aug 5th 2025, 7:18 pm

Quote from ST3R30

Ich hatte das Problem auch schinmal, dass Windows in nem blue screen enddete,
wenn es aus OC gestartet wurde. Am Ende lag es aber nicht an den SSDTs, sondern an
einer Config Einstellung – ich weiß aber nicht mehr genau welche es war; eventuell 
EnableWriteUnprotector oder ProtectUefiServices.

hey danke, es lag tatsächlich an EnableWriteUnprotector

ST3R30 bei SSDT-PNLF bin ich wieder auf die Dortania Version zurück, weil mit der SSDTtime
erstellten die Helligkeit nicht mehr eingestellt werden konnte. Wobei hier die Dortania
tatsächlich nur 1 KB groß ist und SSDTtime 105

Post by “bluebyte” of Aug 10th 2025, 12:50 pm

Guten Morgen Leute, ich brauch mal eure Hilfe.

Ich bin gerade dabei am T15 die PCIROOT-Pfade für meine Einträge in Misc-Entries mit dem
Befehl "map > XXXX.txt" auszulesen.

Dabei ist mir aufgefallen, dass nach dem Eintrag der Partition-UUID zwei HEX-Werte fehlen.

PciRoot(0x0)/Pci(0x1D,0x4)/Pci(0x0,0x0)/NVMe(0x1,4A-01-00-90-6C-A7-79-64)/HD(1,GPT,
3BEC26D1-14A9-45F5-A829-1C38EBFCCAE8)

Das war früher anders. Nach dem roten Eintrag müssten eigentlich zwei HEX-Werte folgen.

So wie bei diesem Eintrag, den ich früher in der Openshell generiert habe.
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PciRoot(0x0)/Pci(0x1B,0x4)/Pci(0x0,0x0)/NVMe(0x1,13-01-00-E0-9F-A7-79-64)/HD(2,GPT,
A3F5C908-5BDA-44D3-BCFF-B3F3EC0DEDD0,0x109000,0x31800
)/\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi

Ich habe es nochmal bei meinem Z490 getestet.

Ist dort genauso.

Daher meine Frage: "Hat sich was in der Openshell geändert? Oder sich da eventuell sogar ein
Bug eingeschlichen?"

Es hat sich tatsächlich was geändert.

Ich habe mir mal aus der Version 0.65 die Openshell geladen.

Warum Version 0.65? Weil ich zu der Zeit mein Gigabyte Z490 bekommen habe.

In meinen Tools liegt jetzt Openshell.efi und Openshell065.efi

Habe aus dem Picker die alte Openshell gestartet.

Die HEX-Werte werden jetzt angezeigt.

FS1: Alias(s):HD1b:;BLK3:

PciRoot(0x0)/Pci(0x1D,0x4)/Pci(0x0,0x0)/NVMe(0x1,4A-01-00-90-6C-A7-79-
64)/HD(1,GPT,3BEC26D1-14A9-45F5-A829-1C38EBFCCAE8,0x28,0x64000)

Der Boot-Manager für Windows liegt somit bei

PciRoot(0x0)/Pci(0x1D,0x4)/Pci(0x0,0x0)/NVMe(0x1,4A-01-00-90-6C-A7-79-
64)/HD(1,GPT,3BEC26D1-14A9-45F5-A829-
1C38EBFCCAE8,0x28,0x64000)/\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi
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Daran tüftele ich schon eine Woche. 

Post by “karacho” of Aug 10th 2025, 3:49 pm

bluebyte Ob sich an der Shell was geändert hat, kann ich dir nicht sagen. Habe seit langem
keine UUID-Pfade mehr exportiert. Evtl. kann mhaeuser was dazu sagen. Mir ist aber schon vor
2 oder 3 Jahren aufgefallen, dass meine config.plist nach dem bearbeiten/editieren via Shell
geschrottet war, so wie im Thread von Dav1310 beschrieben OC: Fail to open 
configuration/invalid plist obwohl ich nur ein Bootargument hinzugefügt hatte.

Post by “mhaeuser” of Aug 12th 2025, 10:42 am

bluebyte Das ist kein Bug: https://github.com/tianocore/e…9d793ee21e9c2f2e7ddbb2176

Das selbe "Problem" gibt es auch für andere Node-Typen, u.a. PciRoot, PcieRoot, Ata, usw. Es
gibt leider auch keinen Konfigurationsparameter innerhalb der Shell, um den Modus
umzustellen. Deshalb immer die DPs aus der OC-Log verwenden.

karacho Würde niemals in der UEFI-Umgebung auf Dateisysteme schreiben, gerade der
Standard-FAT32-Treiber von AMI-Firmware hat teils schwerwiegende Bugs.

Post by “bluebyte” of Aug 12th 2025, 10:53 am

mhaeuser vielen Dank für die Rückmeldung.

Es gab mir nur zu den denken, weil "Openshell" von Opencore V.0.65 die Pfade korrekt ausgibt.
Läuft ja mit der alten Shell auf meinen beiden Desktop und auf meinen beiden Notebooks.

8https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/60443-windows-%C3%BCber-opencore/

https://www.hackintosh-forum.de/user/14070-bluebyte/
https://www.hackintosh-forum.de/user/37429-mhaeuser/
https://www.hackintosh-forum.de/user/86174-dav1310/
https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/60453-oc-fail-to-open-configuration-invalid-plist/?postID=804577#post804577
https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/60453-oc-fail-to-open-configuration-invalid-plist/?postID=804577#post804577
https://www.hackintosh-forum.de/user/14070-bluebyte/
https://github.com/tianocore/edk2/commit/9e6537469d4700d9d793ee21e9c2f2e7ddbb2176
https://www.hackintosh-forum.de/user/1665-karacho/
https://www.hackintosh-forum.de/user/37429-mhaeuser/
https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/60443-windows-über-opencore/


Post by “mhaeuser” of Aug 12th 2025, 11:01 am

Ja, es läuft "zufällig", weil andere Nodes schon immer von solchen Verkürzungen betroffen
waren. Bei gewissen Pfaden wird auch die alte Shell nicht funktionieren.

Post by “karacho” of Aug 12th 2025, 11:18 am

bluebyte Um Windows zu booten ist nicht zwingend ein Eintrag in den Entries nötig. Stell die 
ScanPolicy auf 0 und blende per Auxiliary aus, was du im Picker nicht sehen willst.

Post by “Arkturus” of Aug 12th 2025, 11:36 am

Wenn Scanpolice auf 0 gesetzt wird muss in UEFI/Apfs Fastboot aktiv sein, was dann nicht
mehr mit den apfs dingsbums Treiber wegen FV2 in Tahoe korrespondiert karacho Außerdem
habe ich Zweifel das dadurch das APCI Problem gelöst wird.

warum Fastboot deaktiviert werden muss habe ich nicht verstanden, denn es läuft auch mit
der der geladenen apfs_ xy.efi.

Post by “karacho” of Aug 12th 2025, 12:53 pm

Quote from Arkturus

Außerdem habe ich Zweifel das dadurch das APCI Problem gelöst wird.

Darum ging es mir auch nicht, sondern nur darum Windows ohne einen Eintrag in Entries zu
booten. Ich nutze den von dir besagten apfs_aligned.efi Treiber nicht, daher habe ich Jumpstart
bei mir eingeschaltet.
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PS. Ich boote Windows und Linux auch nicht per OpenCore, sondern per F8 über das BIOS
Bootmenü.

Post by “bluebyte” of Aug 12th 2025, 1:29 pm

karacho viele Wege führen nach Rom. Ich mach dass halt so, weil ich dadurch auch die
Möglichkeit habe, den Eintrag nach meinen Wünschen zu benennen. Früher hatte ich auch mal
den Eintrag "Boot Camp".  Und so wild ist das nun auch nicht. Beim Z490 habe ich das mal
vor 5 Jahren gemacht, als ich den Rechner zusammengebaut habe. In der Zeit habe ich sogar
die NVME für Windows getauscht. Alte 1TB auf neue 4TB geklont. Dadurch blieb die UUID
erhalten. So lange man sich an gewisse Regeln hält, ist der Eintrag auch in 100 Jahren noch
gültig. Dann haben wir bestimmt schon Holo-Speicher mit 1000 Exa-Byte.

Post by “Arkturus” of Aug 12th 2025, 4:17 pm

Aber am Ende führen alle Wege zur bootmgfw.efi. Die Fehler mit dem Bluescreen werden von
OC verursacht, warum fällt mir jetzt nicht ein, aber mit der ACPI von Baio1977 bootet W11 bei
mir.

Post by “griven” of Aug 12th 2025, 4:23 pm

Ich hatte am Elitebook ganz ähnliche Probleme mit dem Win11 Boot über OC. Am langen Ende
war es eine Bios Einstellung die das Problem "behoben" hat. Wenn ich Windows am Elite über
OC booten möchte dann darf im Bios VT-x nicht aktiviert sein vielleicht ist ja hier der Fall ganz
ähnlich gelagert? Mir hat das auch einige graue Haare beschert...

Post by “bluebyte” of Aug 12th 2025, 6:30 pm
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griven Ich bekomme einen Black Screen.

Hat das eine andere Bedeutung?

Post by “Arkturus” of Aug 12th 2025, 7:33 pm

Blackscreen Urs ja nicht, vielmehr ein Error-Screen. 
bei mir hat sich das gerade durch die Bootoption UEFI/SCM = yes aufgelöst. Windows bootet
nun ohne den ACPI Error. bluebyte

Post by “bluebyte” of Aug 12th 2025, 8:32 pm

Arkturus du meinst sicherlich im BIOS Bootoption UEFI/CSM

Da muss vorher Kernel DMA Protection ausgeschaltet werden.

So weit war ich jetzt auch schon. 

Also CSM Support auf yes

Hast du auch diesen Bühneneffekt?

Sieht voll sch... aus wenn CSM-Mode aktiv.

Dann lieber Windows über BIOS-Bootmenü.

Oder gar kein Windows. Wer braucht Windows?

Habe jetzt wieder UEFI/CSM disabled.

Post by “Arkturus” of Aug 12th 2025, 8:51 pm
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Na ja, UEFI/CSM findet sich im BIOS-Segment Boot. Ob das auch in der config.plist zu OC zu
finden? Darüber habe noch gar nicht nachgedacht. Ich hatte ja auch an den Thread von 
MacPeet angeknüpft. bluebyte

Aber hier bist du genau richtig. Ich habe nun die EFI von cobanramo auf der Disk. Mit dem ACPI
kann ich nun Windows aus OC booten.

Post by “bluebyte” of Aug 12th 2025, 8:55 pm

Habe in der Zwischenzeit auch AppleVTD mit angepasster DMAR.aml und DMAC über SSDT
aktiviert.

Den Rest mache ich morgen auf Arbeit. Da habe ich meine Ruhe. 

Bei CSM habe ich beim Start von Windows ein Schachbrett auf dem Bildschirm.

Da hängt wohl mit der Nvidia MX330 und der SSDT-Disable_GPU_RP09.aml zusammen.

Da muss ich wohl nachbessern.

Post by “griven” of Aug 12th 2025, 10:42 pm

bluebyte zu dem Fehlercode auf Deinen Bild sagt M$ folgendes:

0x05
Die ACPI-
Erweiterung, zu
der _PRW gehört.

Ein
Zeiger
auf das
_PRW.

Die Anzahl
der Elemente
im _PRW.

ACPI wertete ein _PRW aus, und das
zurückgegebene Package enthielt nicht
mindestens zwei Elemente. Die ACPI-
Spezifikation verlangt, dass immer zwei
Elemente in einem _PRW vorhanden sein
müssen.

12https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/60443-windows-%C3%BCber-opencore/

https://www.hackintosh-forum.de/user/15790-macpeet/
https://www.hackintosh-forum.de/user/14070-bluebyte/
https://www.hackintosh-forum.de/user/15931-cobanramo/
https://www.hackintosh-forum.de/user/14070-bluebyte/
https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/60443-windows-über-opencore/


Kontrollier also mal Deine ACPI Dateien und ggf. auch Patches auf Dingen die eine _PWR
Methode enthalten und/oder verändern und schau das da überall zwei Elemente drin sind (ggf.
die Methode testweise einfach mal entfernen fall nötig oder sauber mit _OSI Weichen nur für
Darwin implementieren)...

Post by “bluebyte” of Aug 12th 2025, 11:41 pm

griven vielen Dank für deinen Hinweis.

Es ist wirklich so, dass ich mit einer SSDT die Nvidia Mx330 für Mac OS deaktiviere.

Die SSDT hat Simpify in Windows generiert. Leider kenne ich mich damit zu wenig aus.

Die OSI-Weichen sind gesetzt.

Ich habe ein T15 ohne dGPU bestellt und ein T19 mit Nvidia MX330 bekommen.

Eigentlich ein Mehrwert für den gleichen Preis.

Im Gegensatz zu meinem T520 haben die neuen Kisten kein Optimus.

Die Nvidia lässt sich somit im BIOS nicht deaktivieren.

Dank des TB/USBC lässt sich ein externer Monitor anschließen.

Der HDMI ist unter Mac OS tot.

Post by “griven” of Aug 13th 2025, 12:01 am

Die kann es aber eigentlich nicht sein denn laut M$ bezieht sich der Fehlercode explizit auf die
_PWR Methode und die kommt in der SSDT ja gar nicht vor. Deine SSDT zu deaktivierung der
NVIDIA macht grob das folgende:

Device (DGPU) -> es wird ein logisches ACPI Device mit dem Namen DGPU erzeugt
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Method (_STA,-> dem erzeugten Device wird eine Status Methode hinzugefügt (wird als
erstes verarbeitet) die mittels _OSI Weiche entscheidet on das Device existiert ( Return
0x0F) oder nicht ( Return ZERO)
Für den Fall das sich das System als Darwin (MacOS) identifiziert gibt _STA 0x0F zurück
das Device wird im ACPI Gerätebaum sichtbar und kann vom OS angesteuert werden für
alle anderen Fälle gibt _STA Zero zurück und der Rest des Codes wird ignoriert. Wenn
Darwin, dann folgt als nächstes Method (_INI und hier ist nur ein einziger Sprung
definiert nämlich der zu Method (_OFF,. Das Gerät wird also direkt bei der Initialisierung
(Method (_INI) abgeschaltet

Windows meckert hier aber über einen Fehler in einer der _PWR Methoden. Schau mal alle
SSDT's durch die Du im Einsatz hast ob das irgendwo ein _PWR definiert ist und guck Dir auch
mal an was unter ACPI->Patch so passiert ggf. gibt es auch hier irgendein Rename oder was in
die Richtung das da möglicherweise problematisch ist...

Post by “bluebyte” of Aug 13th 2025, 6:28 am

griven da kommt kein _PWR. Ich schicke hier jetzt auch mal meine EFI hoch zur TÜV-Prüfung.
Die Mega-Kexts sind deaktiviert. Die deaktivierten SSDT stammen aus Simplify. Die habe ich
durch SSDT aus der OCAT-Database ersetzt. Der SSDT-EC.aml hatte besagten Compiler-Fehler.
Kein Warning, sondern richtigen Error. Die roten Kexts stammen aus Simplify. Die grünen Kexts
stammen aus der OCAT-Database.

Rot-Grün bedeutet, dass die Kext aus Simplify stammt und ich sie nutze, weil ich es nicht
besser weiss. Das betrifft die Kext für die dGPU.

Die Serial ist durch mehrmaliges Klicken neu generiert. So meckert OCAT nicht.

Auf Github sind Repos, die sind mit SSDT, Patches und Renames dermaßen vollgeknallt,
dagegen sieht meine Konfiguration richtig jungfräulich aus.

Es sollte natürlich T15 heißen. T19 mit 19 Zoll Panel.

Das wäre schön, aber es würde nicht in meine Arbeitstasche passen.
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Post by “griven” of Aug 13th 2025, 7:32 am

Sieht soweit erstmal gut aus bzw. sehe ich nichts was auffällig wäre. Du kannst jetzt Testweise
mal die SSDT-XOSI und den dazu gehörenden Patch/Rename deaktivieren und gucken ob das
was ändert (ich bezweifle das zwar aber man weiß ja nie).

Post by “Arkturus” of Aug 13th 2025, 8:04 am

Quote from bluebyte

Habe in der Zwischenzeit auch AppleVTD mit angepasster DMAR.aml und DMAC über
SSDT aktiviert.

Den Rest mache ich morgen auf Arbeit. Da habe ich meine Ruhe. 

Bei CSM habe ich beim Start von Windows ein Schachbrett auf dem Bildschirm.

Da hängt wohl mit der Nvidia MX330 und der SSDT-Disable_GPU_RP09.aml zusammen.

Da muss ich wohl nachbessern.

Wenn die Deaktivierung der NVIDIA sich auch auf Windows auswirkt, würde ich Windows über
das BIOS-Bootmenü booten. Dann kannst du die Vorteile der Nvidia genießen bluebyte

Post by “griven” of Aug 13th 2025, 8:39 am

Wirkt sie sich aber nicht Arkturus

Wie ich ja oben schon versucht habe zu erklären sorgt die Methode _STA in der SSDT dafür das
deren Code nur dann ausgeführt wird wenn sich das OS als Darwin identifiziert. Die _STA
Methode wird immer als erstes ausgeführt und definiert durch die dort enthaltene _OSI Weiche
das dieses Device nur dann im ACPI Gerätebaum erscheint wenn das OS Darwin ist (Return
0X0F) und in allen anderen Fällen eben nicht (Return ZERO). Anders ausgedrückt die _INI
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Methode auf das Geräte wir nur ausgeführt wenn Darwin bootet andernfalls passiert einfach
gar nichts und der Rechner verhält sich exakt so wie im dessen originalen ACPI definiert.

Post by “bluebyte” of Aug 13th 2025, 9:06 am

griven ich habe schon letzte Woche testweise alles für ACPI deaktiviert.

Auch damit bekam ich einen Blue Screen beim Starten von Windows.

Kann das ja nochmal versuchen. Versuch macht klug. 

Einen hab ich noch in petto.

Post by “Arkturus” of Aug 13th 2025, 10:23 am

bluebyte windows merkt sich scheinbar Fehlstarts und wartet auf Reparatur. Du musst noch
den Anpassungen in der config.plist einmal über BIOS-Bootmenü bis zum Desktop
durchstarten. Das hatte ich hier oder in Konversation schon mal beschrieben. Manchmal hatte
es geholfen über ESC UEFI aufzurufen und ohne irgendwas bootete W11 dann. Das ist nicht
stabil.

Post by “Arkturus” of Aug 14th 2025, 11:13 am

tja, inzwischen nutze ich für W11 wieder das BIOS-Bootmenü. Weder aktives UEFI/CSM noch
die in #5 genannten Quirks haben dauerhaft das Problem mit dem Stop Code: ACPI_Bios_Error
(0xA5) gelöst.

Post by “bluebyte” of Aug 14th 2025, 12:01 pm
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Arkturus  griven  apfel-baum habt ihr schon mal refind probiert?

Hab mir das gestern mal angeschaut. Bei der Ausführung des Scripts hat er gemeckert wegen 
SIP. Ausserdem soll die Installation über die Recovery erfolgen?

Andererseits, was wollen wir mit Windows? 

Post by “apfel-baum” of Aug 14th 2025, 12:04 pm

bluebyte

du meinst den bootmanager? nein, bisher nicht

lg 

Post by “Arkturus” of Aug 14th 2025, 12:47 pm

Nein kenne ich nicht. bluebyte

Post by “apfel-baum” of Aug 14th 2025, 12:59 pm

generell interessant-gibt ja mehr als einen weg nach rom -> https://www.rodsbooks.com/refind/

lg 
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Post by “bluebyte” of Aug 15th 2025, 11:35 am

apfel-baum refind war von mir so eine Art Geistesblitz.

Wir hatten das Programm hier schon mal vor ein paar Jahren diskutiert.

rEFInd - Ein universeller Bootmanager (abgetrennt aus dem NVRAM OC Thread)

griven Ich habe hier ja noch meine beiden Desktop-PC.

Dort starte ich schon seit ein paar Jahren Windows über Opencore-Picker.

Da sieht es jedoch so aus, dass die Systeme auf getrennten Datenträgern liegen.

Beim T15 gibt es nur einen Anschluss für eine NVME-SSD.

Also liegen beide Betriebssysteme auf einem Laufwerk (siehe Terminal-Fenster).

Kann das beim T15 eventuell negative Auswirkungen auf die Methode haben?

Müssen bei dieser Variante mit einer SSD generell besondere Schalter oder Parameter in der
Konfiguration gesetzt sein?

Windows 11 startet ja ohne Zicken über das BIOS-Startmenü.

Also kann da ja nichts kaputt oder verbogen sein am BCD.

.

Post by “Arkturus” of Aug 15th 2025, 12:21 pm

Also wird rEFInd OpenCore vorgeschaltet und bootet macOS nicht selbst? bluebyte

EDIT: Am T460 habe ich auch alles auf einer SATA SSD und es gibt da keine Probleme. Ich
nehme an das es am BIOS vom T15 liegt. Nur war das Problem mit dem Stop Code am Anfang
meiner Konfiguration nicht aufgetreten. Welches Ereignis hat dazu geführt?
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Post by “bluebyte” of Aug 15th 2025, 12:31 pm

Arkturus keine Ahnung. Hier ist eine Anleitung. Sieht ganz brauchbar aus.

https://chriswayg.gitbook.io/o…ions/create-refind-booter

Post by “karacho” of Aug 15th 2025, 12:51 pm

Quote from Arkturus

Also wird rEFInd OpenCore vorgeschaltet und bootet macOS nicht selbst?

Wenn reFind das könnte, brauchten wir kein OpenCore.

Post by “bluebyte” of Aug 15th 2025, 12:55 pm

refind -> opencore -> opencanopy -> Mac OS

refind -> bootmgfw.efi -> Windows

Vorteil: man braucht sich nicht um _OSI kümmern.

Nachteil: braucht zusätzlich Platz auf der ESP.

Post by “griven” of Aug 15th 2025, 1:09 pm

bluebyte ich hab am Elitebook auch nur eine NVME verbaut die sich Win11 und macOS
(Sequoia und Tahoe) teilen hier gibt es mit dem Boot von Win11 über OC allerdings keine
Probleme (mit ausnahme des weiter vorne schon erwähnten Bios Settings das beim Windows
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Start via OC nicht aktiv sein darf). Spezielle Einstellungen habe ich nicht vorgenommen im
Gegenteil ich habe hier mehr oder weniger einfach die von OpCoreSimplify erzeugte EFI
übernommen und nur geringfügig angepasst.

Post by “bluebyte” of Aug 15th 2025, 1:46 pm

griven Vielen Dank für die Rückmeldung. Eigentlich ist das ja auch kein Hexenwerk. Umso
größer ist bei mir natürlich der Frust. Zumal ich das sogar mit dem T520 hinbekommen habe.
Da ist es aber an der vollständigen Umsetzung der SSDT gescheitert. Mit der DSDT von tluck
und später OCLP lief das noch prächtig mit Big Sur. Mal schauen, was mir da Simplify anbietet. 

Arkturus ich habe nur Refind auf dem Stick, bzw. die Ordner von Opencore und Microsoft in
einem anderen Ordner versteckt. Nicht, dass Refind Windows auf dem USB-Stick sucht. Die
Konfiguration habe ich mit der heißen Nadel gestrickt.

Versuche jetzt mal mein Glück mit Refind.

Post by “Arkturus” of Aug 15th 2025, 5:51 pm

da wünsche ich viel Erfolg bluebyte

Post by “bluebyte” of Aug 15th 2025, 6:59 pm

Arkturus rEFInd läuft. _OSI-Weichen sind damit Geschichte.

Der Ordner Microsoft muss auch auf dem Stick sein.

Sonst kommt Fehlermeldung "File not found".

Dazu muss natürlich erst der UEFI-Eintrag im BIOS für rEFInd gesetzt werden. Sonst drängelt
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sich der Microsoft-Bootmanager vor. Wie das funktioniert, das weißt du ja.

Deshalb sollte man zur Sicherheit immer einen Rettung-Stick mit der EFI ohne Microsoft parat
haben.

Wenn alles hübsch ist, dann kann man die ganze Chose auf Platte kopieren. Aber beachte,
dass dann der UEFI-Eintrag zu BOOT_x64.efi mit bcfg neu gesetzt werden muss.

bcfg boot add 0 BOOT_x64.efi rEFInd

Kannst dir ja mal den Ordner anschauen.

Post by “KMBeatz” of Aug 15th 2025, 8:56 pm

Bissl Offtopic aber solche Windows Probleme gibt es mit Clover nicht.

Ich würde vorallem als Laie Clover nutzen.

Lg

Post by “bluebyte” of Aug 15th 2025, 8:59 pm

KMBeatz Welche Probleme meinst Du?

Ob du es glaubst oder nicht. Auch mit Clover hatte ich ACPI-Fehler.

Gleiches Verhalten wie bei OpenCore.
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Post by “Arkturus” of Aug 16th 2025, 8:51 am

Vielleicht wäre es von Vorteil die SSDT-XOSI.aml mit sSSDTTIME zu generieren? bluebyte

Oder gibt es evtl. Die Möglichkeit diesen Stop Code in Windows zu deaktivieren? Ich meine mal
irgendwas dazu gesehen zu haben, finde es nicht mehr.

Post by “KMBeatz” of Aug 16th 2025, 1:11 pm

Quote from bluebyte

KMBeatz Welche Probleme meinst Du?

Ob du es glaubst oder nicht. Auch mit Clover hatte ich ACPI-Fehler.

Gleiches Verhalten wie bei OpenCore.

Also ich habe bis jetzt noch nie Probleme mit dem Booten von Windows über Clover gehabt.

Habe schon so eine Menge Hackintosh PCs Laptops installiert.

Hast du auch ein NVRAM Reset gemacht bevor du Clover installiert hast?

Du kannst ja mit Clover gar keine ACPI Fehler beim booten von Widnows haben.

Es wendet ja null Patches beim Booten von Windows an.

Deshalb hast du entweder kein NVRAM Reset gemacht oder dein Bios hat wegen Opencore
eine Macke bekommen.

Mfg

22https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/60443-windows-%C3%BCber-opencore/

https://www.hackintosh-forum.de/user/14070-bluebyte/
https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/60443-windows-über-opencore/?postID=804911#post804911
https://www.hackintosh-forum.de/user/6173-kmbeatz/
https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/60443-windows-über-opencore/


Post by “Arkturus” of Aug 16th 2025, 10:09 pm

Was für eine Macke sollte denn OC im BIOS hinterlassen? KMBeatz

EDIT: Gelöscht

EDIT:

Ich habe jetzt einiges probiert.

1. Clover r5088 bootet W11

2. Ein NVRAM-Reset ändert nix, wenn es Probleme im ACPI von OC gibt. Auch ein NVRAM-Reset
mit Clover nicht.

3. Folgende ACPI-Config bootet W11 aus OC, auch deaktiviertes UEFI/CSM im Bios:

Mit diesem Setup habe ich auch die beste Performance

unter macOS 14.8 und neuer:
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Post by “bluebyte” of Aug 17th 2025, 9:47 am

Arkturus so wie ich sehe, hast du jetzt die EFI von askwakhid im Einsatz. Scheint also damit zu 
laufen. Das freut mich.

Aller guten Dinge sind drei.

Habe mir die jetzt auch mal runtergeladen und werde meine Daten dort einbauen. Bei mir
kommt ja noch die SSDT mit der Nvidia dazu. 
Macht der Patch für TB den Anschluss hotplug-fähig? Da hatte ich selbst schon was versucht.
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https://github.com/askwakhid/ThinkPad-T14-macOS-OpenCore

Schönen Sonntag

Post by “Arkturus” of Aug 17th 2025, 11:13 am

ich habe jetzt eine Mischung aus der EFI aus OC-Simplify, welche cobanramo überarbeitet hat
und da das ACPI (SSDT's + Patches) von @Askwakhid. Ich habe selbst noch keine
Tunderboltgeräte. USB-C funktioniert HotPlug.

EDIT: Die EFI von @Baoi1977 lohnt auch mal zu testen. bluebyte

Post by “bluebyte” of Aug 17th 2025, 11:28 am

Ich sehe gerade, dass bei askwakhid die _OSI-Weichen in den ACPI-Dateien merkwürdig
aussehen. Bin gerade am Basteln.

Arkturus Was meinst du wohl, was ich schon alles getestet habe.

Aller guten Dinge sind drei - oder vier.

Simplify, Baio1977, simplify mit rEFInd, askwakhid.

Die EFI hatte ich diese Woche sogar schon auf dem NAS gespeichert.

Jetzt habe ich auch einen Mix auf dem Test-Stick.

Post by “Arkturus” of Aug 17th 2025, 1:00 pm
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Ich habe jetzt die EFI von BaiO. Er hat ja eine DSDT.aml und die läuft hier wirklich gut. Auch
wenn siew für ein T14 gestrickt wurde. Allerdings auch hier kein PM bei mir. Windows 11 bootet
damit auch, ohne zu meckern.

EDIT: Audio startet hier direkt mit internen Lautsprechern. Alle anderen Setup's waren immer
mit Kopfhörer und ich musste nach dem Boot umstellen auf interne Lautsprecher.

EDIT: schon angepasst:

Post by “bluebyte” of Aug 17th 2025, 2:25 pm

Bin wieder bei rEFInd gelandet. Aus meiner Sicht die beste Option.

Braucht man sich um ACPI keine Gedanken machen.

Ansonsten F12.

Post by “Arkturus” of Aug 17th 2025, 5:27 pm

startet rEFInd direkt macOS? bluebyte

Post by “Dav1310” of Aug 17th 2025, 6:43 pm

Grüße!
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Ich habe meinen Laptop und Desktop jetzt von den Configs her nochmal bearbeitet. Am
wichtigsten bzgl. Performance und Kompatibilät war unter "Platforminfo" "UpdateSMBiosmode"
auf Custom zu setzen. Dadurch setzt sich auch der Quirk "CustomSMBiosGUID" auf true unter
Kernel, Quirks. Zuvor konnte ich zb die Dienstprogramme wie Asus Armory Crate oder das MSI
Creator Center nicht öffnen, weil es immer hieß, dass das Programm auf dieser Platform (Mac)
nicht ausgeführt werde könne.

Ich habe jetzt ein paar Benchmarks gemacht und ob ich jetzt über den Bootmanager oder OC
Windows starte, kommt von den Werten her aufs selbe raus.

Aber wenn ich mir unter Post #55 die ganze SSDTs ansehe: Woher wisst ihr, welche ihr noch
benötigt? Ich habe die EFI für meinen Laptop per Simplify erstellt, die lief nicht. Dann habe ich
die config.plist nach Dortania und Forensuche bearbeitet, bis es lief. Aber ich habe für den
Laptop zb 9 SSDTs und für den Desktop 8. In dem Post#55 sind es mehr als 20.

Post by “bluebyte” of Aug 17th 2025, 6:45 pm

Arkturus ich glaube, dass wurde hier schon mal beantwortet.

Ich glaube, das war karacho.

Wenn dem so wäre, dann bräuchten wir kein Opencore.

Du kannst aber in der config von Opencore den Picker abschalten.

Oder zumindest das Timeout auf den Wert "1" setzen.

Beim Wert "0" wäre der Timeout deaktiviert.

Dav1310 dafür gibt es den ioRegistryExplorer. Damit kann man prüfen und entsprechend
handeln. Vieles musst du auch mit MacIASL querlesen und anpassen.

Informationen ziehst du dir aus der System-DSDT. Vieles ist auch Erfahrung und was man sich
so in den Jahren zusammengetragen hat. Ich bin sind seit 2007 in der Community unterwegs.
Bin damals auch erst mit 44 Jahren zum Hackintosh gekommen.

Wie du schon selbst erkannt hast, sollte man CustomSMBiosGUID auf true und
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UpdateSMBiosmode auf Custom setzen. Ansonsten kann es Probleme geben, dass die
Maschine unter Windows nicht richtig erkannt wird. Dem Benchmark ist das egal.

Post by “Arkturus” of Aug 18th 2025, 10:38 am

Dav1310 es handelt sich hier um ACPI von askwakhid, dessen EFI bluebyte in #56 verlinkt hat.
Vorgänger zum T14-Hacki ist @Baio1977, der nur eine einzige SSDT-T14gen1.aml drinnen hat
und darin alles verpackt hat was er für notwendig hält. Darüber hinaus können Beschreibungen
in Patches uind Kexts enthalten sein sowie im NVRAM mittels Bootargs.

Post by “bluebyte” of Aug 18th 2025, 12:30 pm

Arkturus übrigens gibt es auch beim echten Macbook das Thema mit dem Audioausgang. Auch
da berichten Leute davon, dass der Ausgang nach dem Login immer auf Kopfhörer steht.

Ich habe dafür nur eine plausible Erklärung.

Beim Login soll es ruhig sein, damit andere Leute in einer ruhigen Umgebung nicht gestört
werden.

Post by “Arkturus” of Aug 18th 2025, 9:11 pm

Mit dem angepassten DP von Baio1977 passt es doch. Aber wenn es am RealMac auch
vorkommt, komisch?? bluebyte. 
Benötigst du die o.g. Anpassung nicht?

Post by “bluebyte” of Aug 19th 2025, 11:28 am
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Arkturus vergleich mal die Layout-ID.

Links meine, rechts Baio1977.

Was für Anpassungen? Ich gehe da immer minimalistisch vor.

Sobald mir etwas auffällt, dann kümmere ich mich.

Zuviel des Guten ist meist kontraproduktiv.

Deshalb hangele ich mich langsam von Simplify nach oben.

Hab noch nicht mal Einträge für Framebuffer.

Demnächst werde ich schauen, ob ich das 4K-Panel in Mac OS zum Laufen bekomme.

Am T520 habe ich auch ein paar Jahre rumgeschraubt.

Der Weg ist das Ziel.

Nachtrag: Den Bootloader/-manager rEFInd kannst du hinpacken wie du lustig bist.

Muss also nicht alles nach BOOT kopiert werden.

Mit einem separaten Ordner ist das wesentlich übersichtlicher, siehe Bild.

Den UEFI-Eintrag für "BOOT_x64.efi" kannst Du in der Openshell von Opencore mit "bcfg"
setzen. Dazu einfach bis in den Ordner von refind gehen.

Dann auf der Konsole den Befehl eingeben, siehe Bild.

Übrigens, das Bild hast du mir geschickt.

"bcfg boot add 0 BOOT_x64.efi Refind"

Könntest die EFI auch umbenennen in "refind_x64.efi".

Der Funktionalität tut das keinen Abbruch.
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Tolle Sache dieses rEFInd. Erspart eine Meine Arbeit mit ACPI.

4K wird nur in der Liste angezeigt und funktioniert.

Zum Arbeiten aber unbrauchbar auf 15".

Post by “Arkturus” of Aug 20th 2025, 10:05 pm

bluebyte verbs-id hat baio1977 zusätzlich eingesetzt. Das habe ich auch übernommen.

Post by “bluebyte” of Aug 21st 2025, 8:51 am

Arkturus was bewirkt Verbs-Id?

Kann darüber nichts finden.

Sitze hier mit meinem kleinen iPhone SE.

Habe es eben im Quellcode der config gelesen. Ist in DP und nennt sich „alc-verbs“ mit dem
Wert 97.

https://github.com/acidanthera…e#how-to-control-applealc

https://github.com/acidanthera…ki/Installation-and-usage

Der Audio-Ausgang ist eine Kombi-Buchse für Kopfhörer und Mikrofon.

Falls du beides hast, dann steck abwechselnd mal normale Kopfhörer und ein Headset in die
Buchse.

Du müsstest dann beide Optionen zur Auswahl haben.
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Für alc-verbs brauchst du noch den Combo-Jack-Installer.

https://github.com/macos86/ComboJack

Post by “Arkturus” of Aug 21st 2025, 6:22 pm

Bei mir hat verbs-id den Nutzen, dass nach dem Bootvorgang die Audio-Ausgabe automatisch
auf internen Lauptsprecher gesetzt wird. Ohnen diesen Eintrag wählt macOS den Kopfhörer. 
bluebyte

Post by “bluebyte” of Aug 21st 2025, 6:43 pm

Ja gut, das kann man jetzt sehen wie man will. Jeder nach seinem Geschmack.

Den Vorteil bei Kopfhörer hatte ich ja schon genannt.

Die internen Lautsprecher nutze ich selten.

Eigentlich so gut wie gar nicht.

Ich nutze meist mein Focusrite Audio Interface für Gitarre.

Keyboard schliesse ich über Midi-Out direkt am USB an.

Daher ist mir das egal, welche Ausgänge zuerst gesetzt sind.

Post by “Arkturus” of Aug 22nd 2025, 9:09 am

Der DP für Audio ist aber für Windows ohnehin nicht relevant. Da funktioniert das T15 tadellos,
wenn es denn erstmal gebootet wurde. bluebyte
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Der Dauertest muss noch es noch bestätigen, aber mit der ACPI wie zuletzt beschrieben klappt
es jetzt ohne weiteres. Vielleicht und wenn ich Zeit und Lust habe will mal reproduzieren,
welche SSDT‘s da beteiligt und welche ggf. aus der langen Liste gar entbehrlich sind.

Post by “bluebyte” of Aug 22nd 2025, 9:51 am

Arkturus ich hatte vor ein paar Tagen mal erwähnt, dass ich Windows über den Opencore-
Picker sogar nicht starten konnte, obwohl ich sämtliche ACPI-Einträge deaktiviert und einen
NVRAM-Reset durchgeführt hatte. Da muss eine BIOS-Einstellung sein, die ich immer wieder
übersehe.

Wie heißt es doch so schön? Man sieht den Wald vor Bäumen nicht.

Wie sieht es bei dir nach einem NVRAM-Reset aus?

Musst du den UEFI-Eintrag für Opencore auch jedes Mal neu setzen mit bcfg?

Post by “Arkturus” of Aug 22nd 2025, 1:38 pm

Ich habe Bootlock aktiviert, das verhindert dass Bootmenü vom NVRAM Reset gelöscht wird.
Also die Bootreihenfolge und schützt auch die UEFI Label. bluebyte. Das war mal ein Tip von 
ST3R30 Echt hilfreich.

EDIT Genau genommen heist die Option Boot Order Lock
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Post by “bluebyte” of Aug 24th 2025, 11:01 am

Arkturus Ich schieb das mal aus dem Privat-Chat hier rein, damit alle was von haben.

Mal eine ganz andere Frage zu PM.

Den Schnellstart hast du doch in Windows hoffentlich deaktiviert, oder?

-> Systemsteuerung

-> System und Sicherheit

-> Energieoptionen

-> Auswählen, was beim Drücken von Netzschaltern geschehen soll

-> Einige Einstellungen sin momentan nicht verfügbar

-> Schnellstart aktivieren (empfohlen)

Diese Einstellung muss unbedingt deaktiviert werden. Also Haken raus.

Danach Neustart mit Windows.
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Warum sollte es am RAM liegen?

Entweder hast du 1x16GB OB-RAM oder 1x8GB OB-RAM und 1x8GB X-RAM

Schick mal ein Bildschirmfoto aus den Systeminformationen von den RAM-Bänken.

Post by “Arkturus” of Aug 24th 2025, 2:24 pm

bluebyte Schnellstart habe ich in W11 über den Registry-Editor deaktiviert. In der
Systemsteuerung gibt es bei W11 nichts dazu. Wirksamer scheint mir aber Windows mittels
gedrückter Shift-Taste herunter zu fahren. Danach dauert der Startvorgang einiges länger als
nur mit dem deaktiviertem Schnellstart und die Funktion des deaktiviertem Schnell schränkt
das PM unter Windows zusätzlich ein, weil dadurch das Windows-Hybernatfile deaktiviert wird.
Jedenfalls hat es zum Powermanagement unter Windows nichts beigetragen. Auch nicht die
aktualisierte Lenovo-Firmware zur Energieeinsparung nicht.

Die Frage ob der RAM Einfluss auf PM hat war nur der letzte Strohalm, weil sonst wohl nichts
mehr an Optionen zur Verfügung steht. Hatte gar nicht mehr dran gedacht das der ja fest
verbaut ist.

Post by “bluebyte” of Aug 24th 2025, 2:32 pm
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Arkturus Das erklärt jetzt so einiges. Herzlich willkommen im Nvidia-Club.

Das macht nichts, sondern bringt dir sogar noch Vorteile. Du hast dann nämlich ein 4K-Panel.

Habe heute erst selbst erfahren, dass das Lenovo T15 nur mit der MX330 gebaut wurde.

T15

https://www.notebookcheck.com/…ausgebremst.480387.0.html

T14

https://www.notebookcheck.com/…-nicht-viel.477120.0.html

Starte jetzt mal Simplify und achte auf die Ausgaben.

So wie ich das verstanden habe, hat Simplify keine richtig funktionierende Hardwareerkennung,

sondern holt sich in Windows viele Einstellungen dem Gerätemanager.

Deshalb ist Simplify mit Mac OS und Linux kaum zu gebrauchen.

Erstelle dir also eine neue EFI mit der SSDT zur Deaktivierung der Nvidia.

Deine Probleme resultieren sicherlich aus der verkorksten EFI von Baio&Co.

Auch wegen der der falschen Framebuffer, die womöglich gar nicht zu deinem Panel passen.

In Windows kannst du auch Fingerprint und Hello einrichten.

Damit kannst du dich mit deinen biometrischen Daten einloggen.

Mit Fingerabdruck und Gesichtsprofil.
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